Текущий список кодов ДВО:

{"0"}  // возврат к текущему

{"1"}  // отбой текущего, с возвратом к предыдущему

{"21"} // переадресация всегда

{"22"} // переадресация по занятости

{"23"} // переадресация по неответу

{"24"} // переадресация отмена

{"25"} // горяций номер набираеиый по умолчанию через 5 секунд

{"3"}  // отбой второго абонента на удержании

{"4"}  // проникновение в разг. с постановкой текущего на удержание

{"5"}  // переключение на следующего абонента на удержании

{"61"} // установка будильника

{"62"} // сброс будильника

{"63"} // включить режим пинкода

{"64"} // выключить режим пинкода

{"65"} // звонок через пин-код

{"67"} // включить режим уведомления о входящем вызове

{"68"} // выключить режим уведомления о входящем вызове

{"69"} // автодозвон по последнему номеру

{"71"} // фиксирование злонамеренного вызова

{"72"} // включить режим не беспокоить

{"73"} // выключить режим не беспокоить

{"75"} // сбор совещания номер * = 1..9

{"76"} // просьба об активации от участника селектора

{"78"} // поппытка подключения с селектору по номеру оператора

{"79"} // поппытка подключения с селектору (в этом модуле)

{"8"}  // перехват вызова

{"9"}  // конференция

{"70"} // установка нового пин-кода

{"600"}// переход в режим ПУЛЬТА тестирования аб. комплектов

{"77"} // сброс всех ДВО

 tmInterceptAct = 300;      //при уведомлении продолж-ть гудка

        tmInterceptPas = 1500;     //при уведомлении продолж-ть паузы

        nCountInterceptSounds = 6; //при уведомлении кол-во гудков

КОДЫ ДВО МОЖНО ИЗМЕНИТЬ С ПОМОЩЬЮ ПАРАМЕТРА АБОНЕТСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:

DVO_Codes = ("" "" "555" "" "" "-" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "")

В данном примере третий код 21 меняется на 555,

а 6-ой код 24 меняется на прочерк, т.е. запрещается.

звездочки и символы набирать в параметре не нужно

параметер вводится в профимль абонента

Вот полный список кодов по умолчанию:

    "0",                    // возврат к текущему

    "1",                    // отбой текущего, с возвратом к предыдущему

    "21n",                  // переадресация всегда

    "22n",                  // переадресация по занятости

    "23n",                  // переадресация по неответу

    "24",                   // переадресация отмена

    "25n",                  // горяций номер набираеиый по умолчанию через 5 секунд

    "3",                    // отбой второго абонента на удержании

    "4",                    // проникновение в разговор с постановкой текущего на удержание

    "5",                    // переключение на следующего абонента на удержании

    "61****",               // установка будильника

    "62",                   // сброс будильника

    "63****",               // включить режим пинкода

    "64****",               // выключить режим пинкода

    "65****",               // звонок через пин-код

    "67",                   // включить режим уведомления о входящем вызове

    "68",                   // выключить режим уведомления о входящем вызове

    "69",                   // автодозвон по последнему номеру

    "71",                   // фиксирование злонамеренного вызова

    "72",                   // включить режим не беспокоить

    "73",                   // выключить режим не беспокоить

    "75*",                  // сбор совещания номер * = 1..9

    "76",                   // просьба об активации от участника селектора

    "78n",                  // поппытка подключения с селектору по номеру оператора

    "79",                   // поппытка подключения с селектору (в этом модуле)

    "8n",                   // перехват вызова

    "9",                    // конференци

    "70****"        // установка нового пин-кода

    "600",                  // переход в режим ПУЛЬТА тестирования аб. комплектов

    "77****",               // сброс всех ДВО

    "26",                   // выход на конференцию перед набором номера

    "74",                   // перехват вызова в группе перехвата

    "606",                  // прослушивание музыки

    "27n",                   // программирование системника

    "601",                   // разрешить показ своего номера CLIP

    "602",                   // запретить показ своего номера CLIR

    "603****",               // включить пинкод на всю исходящую связь

    "604",                   // подавление режима не беспокоить

    "605n",                  // переадресация по неответу плюс занятости

    "607",                   // 

    "608",                   //

    "609"                    //

 Новый код дво *28 - стереть кнопку системника

В параметре DVO_Codes в пусых кавычках подразумеваются существующие коды ДВО. Коды распологаются

по порядку в соответствии с вышеуказанным списком. При необходимости заменить существующий код на свой, необходимо 

сосчитать какой у него порядковый номер и далее в параметре DVO_Codes  в кавычках соответствующих этому порядковому номеру

поставить цифровое значение которое вам необходимо.
